
Schritt 1:
Nach dem fachgerechten Anschließen der Stromversorgung 
(Unterputz-USB- Netzteil in der Unterputzdose) bringen Sie den 
tabpanel®-Außen-rahmen an. Dazu zuerst den Außenrahmen exakt 
horizontal bzw. vertikal ausrichten und die Bohrlöcher markieren. 
Nach dem Bohren und Einsetzen der Dübel den Außenrahmen an 
der Wand festschrauben. 

3: Jetzt können Sie das USB-Ladekabel mit dem USB-Unter-
putz-Netzteil kontaktieren. Setzen Sie nun das in der Frontblende 
integrierte Tablet in den weißen Außenrahmen ein. Achten Sie 
darauf, dass das USB-Kabel möglichst bündig an der Wand anliegt 
und nicht gequetscht wird. 
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Schritt 2:
Entfernen Sie die weiße Rückplatte von der Frontblende, indem 
Sie die vier Rändelmuttern lösen. Setzen Sie Ihr 10.1“ Tablet lose 
in den Frontrahmen ein und schließen Sie das USB-Ladekabel 
an. Schrauben Sie nun die Rückplatte mit den Rändelmuttern 
leicht an, sodass Sie Ihr Tablet noch mit leichtem Druck von der 
Seite verschieben können. Richten Sie nun den Tablet-Bildschirm 
symmetrisch aus. Danach ziehen Sie die Rändelmuttern fester an, 
bis das Tablet nicht mehr verrutschen kann. 

4: Um einen festen und sicheren Sitz an der Wand zu gewähr-
leisten, befinden sich an der Seite Bohrungen für Madenschrauben. 
Diese Madenschrauben sind bereits im Inneren der Blende vor-
montiert und müssen nach außen geschraubt werden (gegen den 
Uhrzeigersinn) bis sie bündig mit dem Außenrahmen abschließen.
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Die universelle Design-Halterung für 10.1“ Tablets verbindet flaches Design, hochwertige 
Komponenten und ein stilvolles Erscheinungsbild für die intelligente Heimautomatisierung. 
Die Aufputz-Montage verläuft schnell, einfach und ohne Renovierungsarbeiten oder 
Auf-stemmen der Wand. Die Spannungsversorgung für das Tablet erfolgt auf der Rück-
seite der Halterung, je nach Einbausituation z.B. durch eine Unterputzdose mit einem 
entsprechenden Unterputz USB-Netzteil. Durch die verstellbare Klemmung des Tablets 
kann eine Vielzahl an 10.1“ Tablets verbaut werden.

Produktmerkmale:

- Frontblende aus 3 mm starkem, schwarzen Hochglanz-Acrylglas

- Rahmen aus 15mm transluzent-weißem Acrylglas gefräst inkl. versenkt Bohrungen 
zur Anbringung an Wänden (Schrauben und Universaldübel im Lieferumfang enthalten)

- Freie Kabelführung der Tablet-Ladekabel zur Rückseite, frei verlegbar

- Durch eine höhenvariable Rückplatte sind Tabets mit einer Tiefe von 6-8 mm 
stufenlos einsetzbar

- Diebstahlsicherung durch verdeckte Seitenverschraubung

- Design und Herstellung „Made in Germany“ nach DIN ISO 9001:2015

Geeignet für alle gängigen Tablets mit folgenden Abmessungen:

Bildschirmgröße 10.1“ (Format 16:10) 
Breite max. 286 mm | Höhe max. 198mm | Tiefe: 6-8 mm

Im Lieferumfang befinden sich keine elektrischen Komponenten. 
Zur Nutzung der Ladefunktionalität des Tablets wird ein separat erhältliches 
USB-Unterputz-Netzteil empfohlen. Je nach Tablet, Position der Ladebuchse und 
Typ des USB-Ladesteckers (Typ C oder Micro) ist unter Umständen ein separat 
erhältlicher 90-Grad Stecker aus dem Zubehörhandel notwendig.


